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BarramentosBarramentos

BarramentoBarramento ISAISA

Slot ISA  Slot ISA  -- Industry StandartIndustry Standart ArchitectureArchitecture
Nº de Bits do Nº de Bits do Barramento Barramento =  8 ou 16=  8 ou 16
Freqüência de Acesso  =  8 MHzFreqüência de Acesso  =  8 MHz
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BarramentosBarramentos

BarramentoBarramento VLBVLB

Slot VLB Slot VLB –– VesaVesa Local BusLocal Bus
Nº de Bits do Nº de Bits do Barramento Barramento =  32=  32
Freqüência de Acesso  =  33 MHzFreqüência de Acesso  =  33 MHz
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BarramentosBarramentos

BarramentoBarramento PCIPCI

Slot PCI Slot PCI –– PeripheralPeripheral ComponentComponent InterconnectInterconnect
Nº de Bits do Nº de Bits do BarramentoBarramento =  32 ou 64=  32 ou 64
Freqüência de Acesso  =  33 MHzFreqüência de Acesso  =  33 MHz
Suporte a MultiprocessamentoSuporte a Multiprocessamento
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BarramentosBarramentos

BarramentoBarramento AGPAGP

Slot AGP Slot AGP –– AcceleratedAccelerated GraphicsGraphics PortPort
Nº de Bits do Nº de Bits do BarramentoBarramento =  32 =  32 
Freqüência de Acesso  =  66 MHzFreqüência de Acesso  =  66 MHz
Taxa de Transferência Mínima de 264 Mb/sTaxa de Transferência Mínima de 264 Mb/s
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BarramentosBarramentos

BarramentoBarramento AGPAGP

Slot AGPSlot AGP

modo  X1   ==>   264   MB/smodo  X1   ==>   264   MB/s
modo  X2   ==>   528   MB/smodo  X2   ==>   528   MB/s
modo  X4   ==>   1024 MB/smodo  X4   ==>   1024 MB/s
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MemóriaMemória CacheCache

Custo ElevadoCusto Elevado
Memória RápidaMemória Rápida

Cache Interna (L1)Cache Interna (L1)
-- ProcessadorProcessador

Cache externa (L2)Cache externa (L2)
-- ChipsChips
-- MódulosMódulos
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Memória ROM Memória ROM -- BIOSBIOS

Armazena dados vitais para o Armazena dados vitais para o 
microprocessador.microprocessador.
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Memória CMOSMemória CMOS

Responsável pelo armazenamento das Responsável pelo armazenamento das 
informações relativas a configuração do informações relativas a configuração do 
microcomputador.microcomputador.

O conteúdo dos seus dados é alterado pelo O conteúdo dos seus dados é alterado pelo 
SETUP. SETUP. 

Integrada com o Integrada com o ChipSetChipSet
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BateriaBateria

Memória CMOS Integrada com a BateriaMemória CMOS Integrada com a Bateria
CMOS  NVRAMCMOS  NVRAM
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ProcessadoresProcessadores

Características:Características:

Nº de bits internoNº de bits interno

Nº de bits externoNº de bits externo

ClockClock InternoInterno

ClockClock ExternoExterno
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ProcessadoresProcessadores

80868086

16 Bits Completo16 Bits Completo
4,77 MHZ4,77 MHZ
1 Mb Ram1 Mb Ram

Primeiros  ProcessadoresPrimeiros  Processadores

8028680286

16 Bits Completo16 Bits Completo
12 MHZ12 MHZ
MultitarefaMultitarefa
16 Mb Ram16 Mb Ram

8038680386

32 Bits Interno32 Bits Interno
33 MHZ33 MHZ
4 Gb Ram4 Gb Ram
Cache ExternoCache Externo
Memória VirtualMemória Virtual

8048680486

32 Bits Completo32 Bits Completo
DX 4 DX 4 -- 120 MHZ120 MHZ
Cache Interno  Cache Interno  -- 8K8K
SoSoccketket 33
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Pentium ClássicoPentium Clássico

Nome Nome PantenteadoPantenteado
Versões de 75 a 200 MHzVersões de 75 a 200 MHz
P54CP54C
16 Kb de cache L116 Kb de cache L1
32 Bits Interno32 Bits Interno
64 Bits Externo64 Bits Externo
socketsocket 77
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ProcessadoresProcessadores

AMD K5AMD K5

Nome Nome PantenteadoPantenteado
Versões de 75 a 133 MHzVersões de 75 a 133 MHz
24 Kb de cache L124 Kb de cache L1
32 Bits Interno32 Bits Interno
32 Bits Externo32 Bits Externo
socketsocket 77
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Pentium MMXPentium MMX

Instruções MMX ( Instruções MMX ( MultimidiaMultimidia ExtensionsExtensions ))
Versões de 133 a 233 MHzVersões de 133 a 233 MHz
P55CP55C
32 Kb de cache L132 Kb de cache L1
SocketSocket 77
Voltagem Diferente 2.8 VVoltagem Diferente 2.8 V
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AMD K6AMD K6

Instruções MMXInstruções MMX
Mais Barato que o Pentium MMXMais Barato que o Pentium MMX
64 Kb de cache L164 Kb de cache L1
DeseDesemmpenhopenho MelhorMelhor
socketsocket 77
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ProcessadoresProcessadores

Servidores de RedeServidores de Rede
L1 e L2 no ProcessadorL1 e L2 no Processador
SocketSocket 88
Lento com Windows 3X e 9XLento com Windows 3X e 9X
Rápido com Windows NT, Unix e Rápido com Windows NT, Unix e NetwareNetware
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Pentium PRO + MMXPentium PRO + MMX
Encapsulamento SECEncapsulamento SEC
Cartucho Engloba CPU e L2Cartucho Engloba CPU e L2
Cache L1 32 KCache L1 32 K
256 K, 512 K e 1Mb Cache L1 + L2256 K, 512 K e 1Mb Cache L1 + L2
Slot 1Slot 1
Gerenciamento de Energia AutomáticoGerenciamento de Energia Automático
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AMD K6 IIAMD K6 II

Tecnologia 3D Tecnologia 3D NowNow
21 Novas instruções MMX 21 Novas instruções MMX 
ClockClock Externo 100 MHZExterno 100 MHZ
64 Kb de Cache L164 Kb de Cache L1
DeseDesemmpenhopenho Muito MelhorMuito Melhor
SoSoccketket Super 7Super 7
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ProcessadoresProcessadoresProcessadoresProcessadores

Pentium II Sem Cache L2Pentium II Sem Cache L2
Mais BaratoMais Barato
Desempenho RuimDesempenho Ruim
Slot 1Slot 1
Gerenciamento de Energia AutomáticoGerenciamento de Energia Automático
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ProcessadoresProcessadores

Tecnologia MMX 2Tecnologia MMX 2
Encapsulamento SECEncapsulamento SEC
Cartucho Engloba CPU e L2Cartucho Engloba CPU e L2
Cache L1 64 K e 100 MHZ de Cache L1 64 K e 100 MHZ de ClockClock ExternoExterno
256 K, 512 K e 1Mb Cache L1 + L2256 K, 512 K e 1Mb Cache L1 + L2
Slot 1 Slot 1 
Gerenciamento de Energia AutomáticoGerenciamento de Energia Automático



 
FEUERJ 

ProcessadoresProcessadores

AMD K6 IIIAMD K6 III

Tecnologia Tecnologia TrilevelTrilevel CacheCache
L1 e L2 no ProcessadorL1 e L2 no Processador
L3 na Placa MãeL3 na Placa Mãe
ClockClock externo de 100 MHz. externo de 100 MHz. 
SoSoccketket Super 7Super 7
Processador CaroProcessador Caro
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ClockClock externo a 200 MHz externo a 200 MHz -- Memória Memória RambusRambus
L1 de 128 KBL1 de 128 KB
Slot ASlot A


