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Conectar computadores utilizando a
linha telefGnica




P

M odem Externo

Conectado na Porta Serial do Micro




e

Conectores para linha
Combados elotricos e aparelhn teleibnicos

Possul uma porta serial embutida
Podem ser Hardware Modem ou Software M odem




Funcionamento :

Linhas Telefonicas — 300 Hz até 3000 Hz

Como transmitir Dados ?

14.400
28.800
36.600
56.000

OlS
OtS
OtS

OlS

14.400 K
28.800 K

33.600 |

56.000 K
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M odulacao

Técnica que permite colocar varias
Informacdes digitais em um sinal anal 6gico,
permitindo assim se quebrar a barreira dos
3000 Hz.




- :-\'(( FEUER]

" ".,' | N
Nt | Padronizacao:
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| TU — International Telecommunications Union
V.32 Comunicacoes de 9.600 bts
V.32Bis Comunicagtes del4.400 bts
N | V.34 Comunicacdes de28.800 bts
| V.34+ Comunicagdes de 33.600 bts
V.90 Comunicacoes de 56.000 Bts
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&Y | Modensde 28.800 Bts e 33.600 Bts
Antesdo ITU V.34 usavam padrdes proprietarios

|ncompatibilidade

&N | Verificar o padréo: V.34 ou V.34 +




Modemsde 56 K —Padrao V.90

Antes do ITU V.90 usavam padrdes proprietarios
X2 - 3 Com e USRobotics

K56Flex — Lucent e Rockwell

X2 e K56F ex sao incompativels



Verdades sobreo Padrao V.90

56K é uma taxa tedrica pois a conexao nunca
passa de 53K, taxa maxima de trabalho das
centrais digitais.

O Provedor tem que passar por algumas alteracoes.

A velocidade de 53 Kbps s0 e atingida ao fazer
download ( provedor/usuario ). Paraupload
( usuério/provedor ) avelocidade e de 33.6 Kbps.

Para conexdo micro-a-micro a velocidade é de
33.6 Kbps em ambos 0s sentidos.



Modem

Modemsde 56 K —Padrao V.92

Download 56 K

Upload 43K




Placa de Som
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N ' | Componentesda Placa de Som :
L
S
'ﬂ/ Entradas Externas::
Lineln

Mic In ( Microfone)
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Componentes da Placa de Som :

Sadas Externas :

Line OUT — Nao Amplificada

7% | SPK — Saida Amplificada
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4 ¥ | Componentesda Placa de Som :
s

v

"/ Amplificador :

Placas de som de baixa

. gualidade n&o possuem este

Z7% | circuito e necessitam de caixas
v de som amplificadas.




- :-\'(( FEUER]
pl daCa ae §m

N ¥ | Componentes da Placa de Som :
L
; Entrada de Audio de CD ( CD-IN )

Permite escutar CDs de audio
. através das caixas de som
Z7%! | conectadas na placa de som




Componentes da Placa de Som :

Mixer :

Destina a saida da placa de som
todas as fontes de audio
conectadas na placa.

Controle por software.
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N ' | Componentesda Placa de Som :
2
v
,_ ,’ﬂ/ Porta Para Joystick :

Algumas placas possuem
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Componentes da Placa de Som :

Interface MIDI :

|nterface para | nstrumentos
musicais.
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N ' | Componentesda Placa de Som :
e

v )

,_ ,'f Processador de Audio :

Controla o funcionamento
. dos diversos componentes da
<% | placa




Componentes da Placa de Som :

Interface para CD-ROM

Utilizada no inicio dos Kits
Multimidias na época que
os drives de CD-ROM nao
eram dispositivos IDE.




Joystick/MIDE Speaker Line Out MicIn Line In



a M odelos de Placas de Som

% | Sound Blaster

Digitalizacdo em mono, com até 15 KHz
Conversores A/D e D/A de 8 bits
|nterface para Joystick

% | Sem interface para drive de CD-ROM

¢ | Sintetizador MIDI para 11 instrumentos
8 | simultaneos




M odelos de Placas de Som

Sound Blaster PRO

Digitalizacdo em mono, com até 44 KHz
Digitalizacéo em estéreeo, com até 22 KHz
Conversores A/D e D/A de 8 hits

|nterface para Joystick

Interface para drive de CD-ROM

Sintetizador MIDI reproduz 11 instrumentos em

_estereo



M odelos de Placas de Som

Sound Blaster 16

CREATMWVE 5B 16 1740
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M odelos de Placas de Som
Sound Blaster 16

Digitalizacdo em mono/estéreo, com até 44 KHz
Conversores A/D e D/A de 16 bits

|nterface para Joystick

Interface para drive de CD-ROM

Sintetizador MIDI reproduz 20 instrumentos
simultaneos, em estéreo



‘{.. M odelos de Placas de Som

2% | Sound Blaster 32




e M odelos de Placas de Som
Sound Blaster 32

Mesmas Caracteristicas da SB16

Sintetizador MIDI reproduz 32 instrumentos
simultaneos

Soquetes de Mémdria SIMM-30 Pinos
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M odelos de Placas de Som

Sound Blaster AWE 32
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M odelos de Placas de Som

Sound Blaster AWE 32

Mesmas Caracteristicas da SB32

Sintetizador MIDI reproduz 32 instrumentos
simultaneos

Inclusao de 512 Kb de RAM — Sound Effects



M odelos de Placas de Som

Sound Blaster AWE 64

I0E MTEFFACE >

MODEL: <T4380

LIME OUT

SR CUT




M odelos de Placas de Som

Sound Blaster AWE 64

Mesmas Caracteristicas da AWE32

Sintetizador MIDI reproduz 64 instrumentos
simultaneos

Possui 512 Kb de RAM — Sound Effects



M odelos de Placas de Som

Sound Blaster PCIl 64

I0E MTEFFACE >

MODEL: <T4380

I

LIME OUT

-z —

SR CUT




M odelos de Placas de Som

Sound Blaster PCIl 64

Mesmas Caracteristicas da AWEG4
Barramento PCI

Utiliza memoria da placa mae




M odelos de Placas de Som

Sound Blaster PCI 128

I0E MTEFFACE >

MODEL: <T4380

LIME OUT

SR CUT




M odelos de Placas de Som

Sound Blaster PCI 128

Mesmas Caracteristicas da PCl 64

Sintetizador MIDI reproduz 128 instrumentos
simultaneos

Utilizaa memoria da placa mée
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Monitores



Caracteristicas:

Pixel: E 0 menor ponto de luz
cuja cor e luminosidade podem
ser encontrados natela.

Resolucao: Quantidade de pixels
disponivel natela
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Caracteristicas:

Triade: E o conjunto de 3 Pixels ( RGB )

€N | Dot Pitch: Espaco entre duas Triades
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"0 | Caracteristicas:

"-V Frequéncia Horizontal

B | NUmero méximo de linhas por
segundo que podem ser exibidas
natela

4 | Frequéncia Vertical
8 | Numero de telas exibidas por
segundo.
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“ A | Caracteristicas:

”-V Varredura Entrelacada
B | Linhas impares e pares sao
desenhadas alternadamente

4 | Varredura Nao Entrelacada
& | Todas as linhas sa0 desenhadas de
uma unica vez.
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"\ | TiposdeMonitores:

N &
'I.‘E" 4., At
Z. M onocromaticos

Cromaéaticos:

PadraoV GA
Resolucéo até 640X480

Padrao SVGA
Resolucao acima de 640X480
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Novidade:

LCD




