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24 | Padrao AT
B | Padrdo ATX
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»a 8 | Socket

_\ | Chipsets

I | Barramentos
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Circuitos Auxiliares
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a8 | Socket

_\ | Chipsets

P2 | Barramentos

2l | Slots de expansio

B9 | Memodria cache
MemdriaROM “BIOS’
Memodria CMOS

__ Bateria h
&GN | Conector de Alimentagio [}
@ | Conector de Teclado '
& | Conectores do Painel
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Bar 'amen EOS

”V Barramento | SA

L D

.. 8 | Slot ISA - Industry Standart Architecture
8 | N°deBitsdo Barramento = 8 ou 16
¥ | Freguénciade Acesso = 8 MHz
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Barramenfos
I ~.t._
17

’?‘" Barramento VLB

. ﬁ Slot VLB —VesalLoca Bus
' N° de Bits do Barramento = 32
Frequénciade Acesso = 33 MHz
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Barramen EOS

74| Barramento PCI

__ Slot PCI — Peripheral Component | nterconnect
&% | N° de Bits do Barramento = 32 ou 64

8 | Frequénciade Acesso = 33 MHz

Suporte a Multiprocessamento
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Barramento AGP

\
T A T

e, F .{l'.-' - i

R T
R o e b

Slot AGP — Accelerated Graphic ' |
N° de Bitsdo Barramento = 32
Frequénciade Acesso = 66 MHz

i ‘. i

Taxade Transferéncia Minima de 264 Mb/s



al' I amentos

Barramento AGP
Slot AGP

modo X1 ==> 264 MBI/s
modo X2 ==> 528 MB/s
modo X4 ==> 1024 MB/s




= | :—((( FEUER]

a8 | Socket

_\ | Chipsets

I | Barramentos

“4 | Slots de expansio

B3 | M emoria cache
MemoriaROM “BIOS’
Memdria CMOS

¥ | Bateria .
i | Conector de Alimentagdo [
@ | Conector de Teclado '
& | Conectores do Painel




= | :—((( FEUER]

’ ":? gt ..IIJ:II .....
¢¥ = | Cachelnterna(L1) '
74 - Processador
Cache externa (L 2)
- Chips - -
- Maodulos Custo Elevado

e Memoaria Rapida
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Armazena dados vitais parao
mi croprocessador.
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a8 | Socket

_\ | Chipsets

I | Barramentos
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Memoria CMOS

Responsavel pelo armazenamento das
Informag0es relativas a configuracéo do
microcomputador.

y O conteudo dos seus dados e alterado pelo
&% | SETUP.

|ntegrada com o ChipSet
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£ | CMOS NVRAM
Memoria CMOS Integrada com a Bateria
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a8 | Socket

_\ | Chipsets
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Conector de Alimentacao
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24 | Padrio AT

d

Padréo ATX
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41 | Socket
Chipsets
Barramentos
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Conector de Alimentacao
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.- Caracteristicas:
/;,V N° de bits interno
.'."-:’:; N° de bits externo
A Clock Interno
- y Clock Externo
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Primeairos Processadores

8086

16 Bits Completo
4,77 MHZ
1 Mb Ram

80286

16 Bits Completo
12 MHZ
Multitar efa

16 Mb Ram

80386

32 BitsInterno
33MHZ

4 Gb Ram
Cache Externo
Memoria Virtual

80486

32 Bits Completo
DX 4-120 MHZ
Cachelnterno - 8K
Socket 3




Pentium Classico

Nome Pantenteado
Versfesde 75 a 200 MHz
P54C

16 Kb decachelL1l

32 Bits Interno

64 Bits Externo

socket 7




AMD K5

Nome Pantenteado

Versoesde 75 a 133 MHz

24 Kb decachelL1

32 Bits Interno AM D n
32 Bits Externo

socket 7




Pentium MM X

Instrucoes MM X ( Multimidia Extensions)
Versdesde 133 a233 MHz . .

P55C 3 it
32 KbdecachelLl | pentiume
Socket 7 i o
Voltagem Diferente 2.8 V




Instrucoes MM X
Mais Barato que o Pentium MM X
64 Kb decache L1
Desempenho Melhor
socket 7




Pentium PRO

Servidores de Rede

L1 eL2 no Processador
Socket 8

Lento com Windows 3X e 9X

Rapido com Windows NT, Unix e Netware




“¢ | Pentium II

Pentium PRO + MM X
Encapsulamento SEC
Cartucho Engloba CPU e L2

CachelL1 32K

4| 256 K,512K eIMb CacheL1 + L2
Sot 1

Gerenciamento de Energia Automatico




AMD K61

Tecnologia 3D Now

21 Novas instrucoes MM X
Clock Externo 100 MHZ
64 Kb de Cache L1
Desempenho Muito Melhol
Socket Super 7




Celeron

Pentium |1 Sem Cache L2
Mais Barato
Desempenho Ruim

Sot 1

Gerenciamento de Energia Automatico




Pentium 111

TecnologiaMMX 2
Encapsulamento SEC
Cartucho Engloba CPU e L2

CachelL1 64 K e 100 MHZ de Clock Externo
256 K, 512K elMb CachelLl1 + L2

Sot 1

Gerenciamento de Energia Automatico




AMD K6 |11

Tecnologia Trilevel Cache
L1 e L2 no Processador

L3 naPlacaMae

Clock externo de 100 MHz.
Socket Super 7
Processador Caro




% | Clock extero 20 MHz - Memodria Rambus
=% | L1de128KB
Slot A




