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Conectar computadores utilizando a Conectar computadores utilizando a 
linha telefônicalinha telefônica

ModemModem
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ModemModem

Modem ExternoModem Externo

Conectado na Porta Serial do MicroConectado na Porta Serial do Micro
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ModemModem

Modem InternoModem Interno

Possui uma porta serial embutidaPossui uma porta serial embutida
Podem ser Hardware Modem ou Software ModemPodem ser Hardware Modem ou Software Modem
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ModemModem

Funcionamento :Funcionamento :

Linhas Telefônicas Linhas Telefônicas –– 300 Hz até 3000 Hz300 Hz até 3000 Hz

Como transmitir Dados ?Como transmitir Dados ?

14.40014.400 btsbts -- 14.400 Hz14.400 Hz
28.80028.800 btsbts -- 28.800 Hz28.800 Hz
36.60036.600 btsbts -- 33.600 Hz33.600 Hz
56.00056.000 btsbts -- 56.000 Hz56.000 Hz
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ModemModem

Modulação :Modulação :

Técnica que permite colocar várias Técnica que permite colocar várias 
informações digitais em um sinal analógico, informações digitais em um sinal analógico, 
permitindo assim se quebrar a barreira dos permitindo assim se quebrar a barreira dos 
3000 Hz.3000 Hz.
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ModemModem

Padronização :Padronização :

ITU ITU –– International Telecommunications UnionInternational Telecommunications Union

V.32 V.32 Comunicações de 9.600Comunicações de 9.600 btsbts
V.32 Bis  V.32 Bis  Comunicações de14.400Comunicações de14.400 btsbts
V.34 V.34 Comunicações de28.800Comunicações de28.800 btsbts
V.34 +  V.34 +  Comunicações de 33.600Comunicações de 33.600 btsbts
V.90 V.90 Comunicações de 56.000Comunicações de 56.000 BtsBts
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ModemModem

ModensModens de 28.800de 28.800 BtsBts e 33.600e 33.600 BtsBts

Antes do ITU V.34 usavam padrões proprietáriosAntes do ITU V.34 usavam padrões proprietários

IncompatibilidadeIncompatibilidade

Verificar o padrão: V.34 ou V.34 +Verificar o padrão: V.34 ou V.34 +
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ModemModem

ModemsModems de 56 K de 56 K –– Padrão V.90Padrão V.90

Antes do ITU V.90 usavam padrões proprietáriosAntes do ITU V.90 usavam padrões proprietários

X2  X2  -- 3 Com e3 Com e USRoboticsUSRobotics

K56Flex K56Flex –– LucentLucent ee RockwellRockwell

X2 e K56Flex são incompatíveisX2 e K56Flex são incompatíveis
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ModemModem
Verdades sobre o  Padrão V.90Verdades sobre o  Padrão V.90

56K é uma taxa teórica pois a conexão nunca 56K é uma taxa teórica pois a conexão nunca 
passa de 53K, taxa máxima de trabalho das passa de 53K, taxa máxima de trabalho das 
centrais digitais. centrais digitais. 

O Provedor tem que passar por algumas alterações.O Provedor tem que passar por algumas alterações.

A velocidade de 53A velocidade de 53 KbpsKbps só e atingida ao fazersó e atingida ao fazer
downloaddownload ( provedor/usuário ).   Para( provedor/usuário ).   Para uploadupload
( usuário/provedor ) a velocidade é de 33.6( usuário/provedor ) a velocidade é de 33.6 KbpsKbps..

Para conexão microPara conexão micro--aa--micro a velocidade é de micro a velocidade é de 
33.633.6 KbpsKbps em ambos os sentidos.em ambos os sentidos.
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ModemModem

ModemsModems de 56 K de 56 K –– Padrão V.92Padrão V.92

DownloadDownload 56 K56 K

UploadUpload 43K43K
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Placa de SomPlaca de Som

Componentes da Placa de Som :Componentes da Placa de Som :

Entradas Externas :Entradas Externas :

LineLine InIn

MicMic In  ( Microfone )In  ( Microfone )
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Placa de SomPlaca de Som

Componentes da Placa de Som :Componentes da Placa de Som :

SaidasSaidas Externas :Externas :

LineLine OUT OUT –– Não AmplificadaNão Amplificada

SPK SPK –– Saída AmplificadaSaída Amplificada
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Placa de SomPlaca de Som

Componentes da Placa de Som :Componentes da Placa de Som :

Amplificador : Amplificador : 

Placas de som de baixaPlacas de som de baixa
qualidade não possuem este qualidade não possuem este 
circuito e necessitam de caixas circuito e necessitam de caixas 
de som amplificadas.de som amplificadas.
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Placa de SomPlaca de Som

Componentes da Placa de Som :Componentes da Placa de Som :

Entrada de Áudio de CD ( CDEntrada de Áudio de CD ( CD--IN ) IN ) 

Permite escutar CDs de áudioPermite escutar CDs de áudio
através das caixas de somatravés das caixas de som
conectadas na placa de somconectadas na placa de som
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Placa de SomPlaca de Som

Componentes da Placa de Som :Componentes da Placa de Som :

MixerMixer : : 

Destina àDestina à saidasaida da placa de somda placa de som
todas as fontes detodas as fontes de audioaudio
conectadas na placa.conectadas na placa.

Controle por software.Controle por software.
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Placa de SomPlaca de Som

Componentes da Placa de Som :Componentes da Placa de Som :

Porta ParaPorta Para JoystickJoystick : : 

Algumas placas possuemAlgumas placas possuem
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Placa de SomPlaca de Som

Componentes da Placa de Som :Componentes da Placa de Som :

Interface MIDI : Interface MIDI : 

Interface para InstrumentosInterface para Instrumentos
musicais.musicais.
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Placa de SomPlaca de Som

Componentes da Placa de Som :Componentes da Placa de Som :

Processador de Áudio : Processador de Áudio : 

Controla o funcionamentoControla o funcionamento
dos diversos componentes dados diversos componentes da
placa.placa.
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Placa de SomPlaca de Som

Componentes da Placa de Som :Componentes da Placa de Som :

Interface para CDInterface para CD--ROM : ROM : 

Utilizada no início dos KitsUtilizada no início dos Kits
Multimídias na época queMultimídias na época que
osos drivesdrives de CDde CD--ROM não ROM não 
eram dispositivos IDE.eram dispositivos IDE.
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Placa de SomPlaca de Som

Conexões:Conexões:
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Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster

Digitalização em mono, com até 15 KHzDigitalização em mono, com até 15 KHz
Conversores A/D e D/A de 8 bitsConversores A/D e D/A de 8 bits
Interface para Interface para JoystickJoystick
Sem interface para Sem interface para drivedrive de CDde CD--ROMROM
Sintetizador MIDI  para 11 instrumentosSintetizador MIDI  para 11 instrumentos
simultâneossimultâneos

Placa de SomPlaca de Som
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Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster PROPRO

Digitalização em mono, com até 44 KHzDigitalização em mono, com até 44 KHz
Digitalização em Digitalização em estéreeoestéreeo, com até 22 KHz, com até 22 KHz
Conversores A/D e D/A de 8 bitsConversores A/D e D/A de 8 bits
Interface para Interface para JoystickJoystick
Interface para Interface para drivedrive de CDde CD--ROMROM
Sintetizador MIDI  reproduz 11 instrumentos emSintetizador MIDI  reproduz 11 instrumentos em
estéreoestéreo

Placa de SomPlaca de Som
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Placa de SomPlaca de Som

Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster 1616
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Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster 1616

Digitalização em mono/estéreo, com até 44 KHzDigitalização em mono/estéreo, com até 44 KHz
Conversores A/D e D/A de 16 bitsConversores A/D e D/A de 16 bits
Interface para Interface para JoystickJoystick
Interface para Interface para drivedrive de CDde CD--ROMROM
Sintetizador MIDI  reproduz 20 instrumentosSintetizador MIDI  reproduz 20 instrumentos
simultâneos, em estéreosimultâneos, em estéreo

Placa de SomPlaca de Som
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Placa de SomPlaca de Som

Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster 3232
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Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster 3232

Mesmas Características da SB16Mesmas Características da SB16

Sintetizador MIDI  reproduz 32 instrumentosSintetizador MIDI  reproduz 32 instrumentos
simultâneossimultâneos

Soquetes de Soquetes de MémóriaMémória SIMMSIMM--30 Pinos30 Pinos

Placa de SomPlaca de Som
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Placa de SomPlaca de Som

Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster AWE 32AWE 32
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Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster AWE 32AWE 32

Mesmas Características da SB32Mesmas Características da SB32

Sintetizador MIDI  reproduz 32 instrumentosSintetizador MIDI  reproduz 32 instrumentos
simultâneossimultâneos

Inclusão de 512 Kb de RAM Inclusão de 512 Kb de RAM –– SoundSound EffectsEffects

Placa de SomPlaca de Som
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Placa de SomPlaca de Som

Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster AWE 64AWE 64
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Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster AWE 64AWE 64

Mesmas Características da AWE32Mesmas Características da AWE32

Sintetizador MIDI  reproduz 64 instrumentosSintetizador MIDI  reproduz 64 instrumentos
simultâneossimultâneos

Possui 512 Kb de RAM Possui 512 Kb de RAM –– SoundSound EffectsEffects

Placa de SomPlaca de Som
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Placa de SomPlaca de Som

Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster PCI 64PCI 64
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Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster PCI 64PCI 64

Mesmas Características da AWE64Mesmas Características da AWE64

BarramentoBarramento PCIPCI

Utiliza memória da placa mãeUtiliza memória da placa mãe

Placa de SomPlaca de Som
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Placa de SomPlaca de Som

Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster PCI 128PCI 128



 
FEUERJ 

Modelos de Placas de SomModelos de Placas de Som

SoundSound BlasterBlaster PCI 128PCI 128

Mesmas Características da PCI 64Mesmas Características da PCI 64

Sintetizador MIDI  reproduz 128 instrumentosSintetizador MIDI  reproduz 128 instrumentos
simultâneossimultâneos

Utiliza a memória da placa mãeUtiliza a memória da placa mãe

Placa de SomPlaca de Som
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PixelPixel:: É o menor ponto de luzÉ o menor ponto de luz
cuja cor e luminosidade podem cuja cor e luminosidade podem 
ser encontrados na tela.ser encontrados na tela.

Resolução:Resolução: Quantidade de Quantidade de pixelspixels
disponível na tela.disponível na tela.

MonitoresMonitores

Características :Características :
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MonitoresMonitores

Características :Características :

Tríade:Tríade: É o conjunto de 3 É o conjunto de 3 PíxelsPíxels ( RGB )( RGB )

DotDot PitchPitch:: Espaço entre duas TríadesEspaço entre duas Tríades
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MonitoresMonitores

Características :Características :

Freqüência HorizontalFreqüência Horizontal
Número máximo de linhas por Número máximo de linhas por 
segundo que podem ser exibidas segundo que podem ser exibidas 
na tela.na tela.

Freqüência VerticalFreqüência Vertical
Número de telas exibidas por Número de telas exibidas por 
segundo.segundo.
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MonitoresMonitores

Características :Características :

Varredura EntrelaçadaVarredura Entrelaçada
Linhas ímpares e pares sãoLinhas ímpares e pares são
desenhadas alternadamentedesenhadas alternadamente

Varredura Não Entrelaçada Varredura Não Entrelaçada 
Todas as linhas são desenhadas de Todas as linhas são desenhadas de 
uma única vez.uma única vez.
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Tipos de Monitores :Tipos de Monitores :

MonocromáticosMonocromáticos

Cromáticos :Cromáticos :

PadrãoVGAPadrãoVGA
Resolução até 640X480Resolução até 640X480

Padrão SVGAPadrão SVGA
Resolução acima de 640X480Resolução acima de 640X480

MonitoresMonitores
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MonitoresMonitores

Novidade :Novidade :


